Naczelny Sgd Administracyjny podziela poglad Sadu Wojewédzkiego
kwestionujacy przyjecie, ze elewacje frontowg budynku stanowi¢ moze tylko jedna z
wskazanych w projekcie écian budynku. Nie mozna jednak zaakceptowac
sformutowania, ze za szerckos$¢ elewacji frontowej przyjgc nalezy catg szerokosc¢
elewacji obu czesci budynku w obrysie elewacji frontowych. Suma linli prowadzonych
po obrysie budynku w przypadku zataman $cian budynku prewadzitaby bowiem do
wyniku, w ktorym szeroko$¢ elewacji frontowej mogtaby okazac sig wigksza niz
szerokoé¢ catego budynku widzianego od frontu dziatki.

Zanim jednak przyjdzie do ustalania szerokosci elewadcii frontowej, okresli¢ trzeba,
co nalezy rozumieé przez elewacje frontowa budynku. Definicji tej nie zawiera ani
ustawa, ani tez wspomniane rozporzadzenia, odwolujac sie zatem do zasad
interpretacji jezykowe] wskazaé trzeba, ze w znaczefniu powszechnym elewacja to
zewnetrzna ciana budynku wraz z usytuowanymi na niej elementami architektury i
wystrojem (Stownik Jezyka Polskiego, PWN, Warszawa 1978). Przez pojecie elewacii
rozumie sie tez zewnetrzny widok budynku wraz ze wszystkimi widocznymi elementami
konstrukgji, wykofczenia i wyposazenia budynku (Leksykon Nauk Technicznych, WNT,
Warszawa 1984). Postugujac sie powyzszymi znaczeniami jezykowymi pojgcia
elewacja | uwzgledniajac, ze chodzi o doprecyzowanie pojecia funkcjonujacege w

sferze zagadnien urbanistycznych, zwigzanych z okreslaniem zasad kontynuacji
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zabudowy, w oparciu © materiaty zawarte w aktach rozpatrywanej sprawy, w ktére;
ocenie podlega ksztatt skomplikowanej wieloptaszczyznowe] elewadj, nalezy przyjac
nastgpujgce rozumienie tego pojecia.

Szerokosé eiewacjl fl‘Of‘ltOWBJ, o ktoreJ mowa w § 6 ust 1 rozporzadzema

MH‘IISUB Infrastruktury z dma 26 snerpma 2003 . w spraW|e sposobu ustalama wymagan
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dotyczqcych ﬂOWeJ zabudowy _i zagospodarowama terenu w przypadku braku
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mrejscowego planu zagospodarowama przestrzennego (Dz U Nr 164 poz. 1588)

okres!a linia prosta %qczaca dwa najda[ej oddalone od s:eble punkty w wndoku budynku
od strony frontu d21a+k|
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Zwazyé tez nalezy, ze kolejne przepisy wskazanego wyze; rozporzadzenia nie
pozostawiajg swobody w zakresie ksztattowania zabudowy na etapie projektowania
architektonicznego. Przeciwnie, okreslenie, gdzie znajduje sie front dziatki przesadza o
tym, gdzie bedzie okreslona wysokos¢ elewaci frontowe], a takze, gdzie powinno
zostéé .umieszczone gtéwne wejscie do budynku. Jak bowiem wynika z § 7 pkt 1
wymienionego rozporzadzenia wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu
lub attyki wyznacza sie dla nowej zabudowy jako przediuzenie tyeh krawedzi

odpowiednio do istniejace] zabudowy na dziatkach sgsiednich. Wysokose te mierzy sie

od sredniego poziomu terenu przed gtéwnym wejéciem do budynku. Ustalenie to |
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